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DigivibeMX M10
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Imagen para fines ilustrativos Gnicamente. La computadora no esta incluida, consulte pagina 5

DigivibeMX M10 es el Sistema de Balanceo Dinamico con mas
funcionesenelmercado. Estadesarrolladocon unainterfazintuitiva
y disefiado para ser utilizado por usuarios menos experimentados
hasta los mas avanzados.

Poderosas herramientas para Balanceo

DigivibeMX M10 incluye las siguientes herramientas:

3 i > Balanceos en sélo 2 corridas™

5 /%~ > Calculadorade 12 funciones
g3 ' i ﬂ_‘;f.v-' SIRVE > Diagrama de Bode

2 ;}H A .~ > Reportes de balanceo

3 = == 7 automaticos
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Herramientas de Balanceo

> 2 Gréficos polares ¥ Reportes automaticos de balanceo
% Calculadora de balanceo con 12 funciones: » Valores para cada corrida separados en
> 1y2 planos tablas
» Pesos separados y combinados » Tendencia de la evolucion del balanceo
> Calculadora de masas de prueba en RMSy valores filtrados
»> Balanceo en serie (sin peso de prueba) » FFT en cascada para cada plano
» Desbalanceo residual » Senales en el dominio del tiempo en
» Profundidad de barreno (quitar masa) formato de cascada
> Tamano de la placa a anadir » Graficas polares

» Espectrofinal

Compatibilidad ASCII

El software es capaz de_ generqr o leer u n archivo [ e o e =
ASCII, en el que se contiene la informacion de los B xan e STTIR R

canales (como texto en columnas ). Usted puede
configurar este formato facilmente.

ColumnaY- Canal 1

Columna X - [Separador]* - Columna Y Canal 1

Columna X - [Separador]* - Columna Y Canal 1 - [Separador]
>*-ColumnaY Canal 2

vv

EXPORTACION ASCII



- Balanceo
Dinamico en

1y 2 planos

DigivibeMX M10 contiene herramientas y férmulas para el balanceo in
situ y maquinas de balanceo (incluidas las bases flotantes). Con tan solo
un click, uno comienza a balancear; olvidate de las dimensiones de la
maquina, limites o grado de calidad, estos parametos seran preguntados
Unicamente si se requieren. Gracias a su filtro de seguimiento automatizado,
el sistema identifica las RPM dentro de un rango seleccionado, evitando asi
imprecisiones aun existiendo variaciones de velocidad.

Los espectros son calculados usando el algoritmo de la Transformada
Rapidade Fourier (FFT)ycon una frecuenciade muestreo desde 1 Hz hasta
10 KH, incluyendo un filtro anti-alias. La precision del espectro puede variar
de acuerdo a las necesidades, pudiendo alcanzar mas de 1 millon de lineas
de resolucion.

DigivibeMX M10 incluye caracteristicas como:

> Diagrama de Bode

> Respuesta en

. Frecuencia

% Modo de Balanceo en
Bases Flotantes
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